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 لوله های چندلایه: عنوان فرآورده 

 2-12753: شماره استاندارد ملی 

سامانه های لوله گذاری لوله های چند لایه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل : عنوان استاندارد  

 لوله ها-قمست دوم -ساختمان 

 

    تشویقی :                                  اجباری:                  نوع اجرای استاندارد :     

 نشانه گذاری : طبق بند نشانه گذاری آخرین نسخه معتبر استاندارد ملی ایران باید انجام شود .-1
درمحدل   با مرکب پاک نشددنی و دددا نشددنی   قابل رویت نشانه گذاری و علامت استاندارد باید فارسی و به طور خوانا ،  -2

 مناسب که در دید مصرف کننده باشد، درج شود .
 لوله های چندلایه:علامت استاندارد بر روی فرآورده  -3

با چشد   ( برروی فراورده آن، در صورت عدم امکان در کنار علامت در زیرحتی المقدور علامت و شماره پروانه استاندارد )
 ابعاد نمونه /شکل لیدر موارد خاص که به دل. کوچکتر نباشد 1cm*1cmعلامت از  زیمسلح، واضح و خوانا بوده و سا ریغ

                                       مجاز است. 0.5cm*0.5cmودود ندارد، کاهش ابعاد علامت تا  1cm*1cmامکان درج علامت با ابعاد 

 درج شود . ضه فرآورده در داخل کشور باید علامت استاندارد به شکل            برای عر -4
 

 بددرای اقددلام صددادراتی بلامدداند مددی باشددد    ISIRIتوضددیح : اسددت اده از علامددت اسددتاندارد واروندده بددا کددادر داخددل      
 شکل صحیح    
 
سدی درج  نشانه گذاری اقلام صادراتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد باید به زبان کشور خریددار و یدا زبدان ان لی   -5

 شود .
 .(توده شود 3به بند )درج کد ده رقمی )شماره پروانه استاندارد( زیر علامت استاندارد الزامی می باشد -6
یه ) کدارتن .........................( محتدوی فدرآورده متناسدب بدا      واحد تولیدی باید علامت استاندارد را بر روی بسته بندی ثانو -7

 سطح دانبی کارتن ها با رعایت موارد نشانه گذاری بر روی بسته بندی ثانویه ، درج نماید .
ه دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد  معتبر می توانند با ادازه سازمان از علامت استاندارد بدر روی سدربرن نامد    -8

 ها ، تابلوهای سردرب و امثال آن است اده نماید.
 ارائه اطلاعات اضافی در صورتی که باعث گمراهی مصرف کننده ن ردد بلاماند می باشد. -9

 ( بر روی فرآورده الزامی می باشد.10001517دمله )شماره پیامک استعلام اصالت پروانه یا الصاق درج -10
 ایرت بند نشانه گذاری خواهد شد.  عدم رعایت موارد فوق مودب مغ -11
 حد درده سانتی گراد مجاز می باشددر صورت تمایل به درج دما روی لوله، تنها درج دمای طراحی با وا -12
 

 


